	[image: image1.jpg]ERGUS

INVERTERS




	ООО "СКС"

г. Киев, бульвар Вернадского 5/19, оф. 18.

тел. +38 (044) 303-93-58
www.ergus.com.ua


ЗАПРОС НА СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ERGUS (Италия)
	Название организации
	

	Город
	
	Объект
	

	Телефон
	
	E-mail

	Контактное лицо
	
	Должность
	

	Материалы:
	
	Толщина:
	
	Типы швов:
	
	Где происходит сварка:

	· обычная сталь
	
	· до 1 мм
	
	· стыковые
	
	· в цехе

	· низколег. сталь
	
	□ 1 – 3 мм
	
	· угловые
	
	· монтаж

	· нерж. сталь
	
	□ 3 – 10 мм
	
	· тавровые
	
	· стац. раб. место

	· алюминий
	
	□ 10 – 20 мм
	
	· кольцевые
	
	· мобильное раб. место

	· медь
	
	· свыше 20 мм
	
	· труба к трубе
	
	□  

	Чем необходимо варить:

	обычный электрод
	
	проволока
	
	порошковая проволока
	
	· вольфрам. электрод

	□ d = 1,6 – 2,5 мм
	
	□ d = 0,6 мм
	
	□ d = 0,9 мм
	
	

	· d = 3 мм
	
	□ d = 0,8 мм
	
	□ d = 1,2 мм
	
	

	· d = 4 мм
	
	□ d = 1,0 мм
	
	
	
	

	· d = 5 мм
	
	□ d = 1,2 мм
	
	
	
	

	
	Необходимо оборудование:

	обычная сварка
	
	сварка TIG-DC (нерж.)
	
	сварка TIG-AC/DC (алюм.)

	 до 150 А
	
	до 170 А
	
	 до 160 А

	 до 250 А
	
	до 200 А
	
	 до 200 А

	 до 300 А
	
	до 250 А
	
	 до 210 А

	 более 320 А
	
	до 320 А
	
	 до 320 А

	· многопостовой
	
	· горелка 4 м
	
	· горелка 4 м

	· тележка
	
	· горелка 8 м
	
	· горелка 8 м

	· набор для TIG
	
	· тележка
	
	· тележка

	
	
	· набор для обычной сварки
	
	· набор для обычной сварки

	
	
	
	
	
	
	

	MIG/MAG (полуавтомат)
	
	КОНТАКТНАЯ СВАРКА

	 до 160 А
	
	· ступенчатая регулировка
	
	· ручная
	· обычная сталь

	 до 170 А
	
	· плавная регулировка
	
	· автомат
	· нерж. сталь

	 до 200 А
	
	· газовое охлаждение
	
	
	· алюминий

	 до 270 А
	
	· водяное охлаждение
	
	
	· медь

	 до 350 А
	
	· компакт
	
	Толщина свариваемых 
деталей, мм

	 более 350 А
	
	· выносной подающий механизм
	
	□ 

	
	
	· инвертор
	
	Вид свариваемых деталей

	· MIG/MAG- TIG
	
	· MIG/MAG- обычн. сварка
	
	· листовой прокат

	
	
	
	
	· арматура

	ИНЫЕ МЕТОДЫ СВАРКИ
	
	□  

	· под флюсом
	
	· контактная
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